
Le SCAMP a pour caractéristiques :

 

•        Mesures à très petite échelle ( ≈ 1mm)

•        Fréquence de mesures: 100Hz

•        Léger ≈ 6kg

•        Déploiement à partir de petits bateaux

•        Déplacement libre (chute et montée)

•        Vitesse de déplacement≈ 10cm/s

•        Profondeur max: 100m

•        2 modes d'acquisition possible

Pour un SCAMP basique on fait des mesures de:                  

o       Température                (Rapide / Précise)

o       gradient de température :  

•        mesure de       puis dérivation de       avec la vitesse

o       Conductivité                (Rapide ‼ / Précise)     →  Salinité

o       Pression          →        Profondeur       →        Vitesse

 

En option on peut faire des mesures de:

•        Turbidité

•        Fluorimètre

•        Photosynthetically Active Radiation (PAR)

•        Concentration en oxygène 



Il existe deux principes de fonctionnement :

Traitement des mesures 
Détermination du flux turbulent
Le spectre de Batchelor
Détermination de kb

Détermination de Kz



Applications:
Sharples et al. (2003): Détermination de ε et Kz  flux d'O� 2 dissous ( Estuaire au sud de 
l'Australie)

MacIntyre et al. (1999): Détermination de ε et Kz  flux d'ammonium (NH� +
4 ) ( Lac Mono 

en Californie)

Anis et al. (2006): Étude de la turbulence dans un lac mexicain Détermination de ε, χ et Kz 

et comparaison avec un modèle


